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批准：赵德志（副研究员）
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核定：赵德志（副研究员）
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校核：郭方琴 （高级工程师）
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项目负责人：聂卓娜（高级工程师）
编写：陈光志[image: image9.png]2 4 %



（工程师）文本
邹飞（工程师）附图
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水土保持方案报告表

	项目概况
	项目名称
	石柱沿溪光伏项目35kV送出线路工程

	
	建设地点
	重庆市石柱县沿溪镇和忠县复兴镇
（起点位于沿溪35kV开关站，终点位于水坪35kV变电站。）

	
	立项部门
	石柱土家族自治县发展和改革委员会
	项目代码
	2504-500240-04-01-533462

	
	建设内容
	项目总用地面积0.70hm2，其中永久占地0.06hm2（塔基工程占地），临时占地0.64hm2，线路路径总长度10.750km，其中新建架空线路路径全长8.903km（沿溪段3.528km、复兴段5.375km），新敷设电缆通道平面路径长度1.847km（沿溪开关站端0.060km、N9-N10段1.627km、水坪变电站端0.160km）。

	
	建设性质
	新建
	总投资
（万元）
	1205.50

	
	土建投资（万元）
	846.00
	占地面积（hm2）
	永久：0.06

	
	
	
	
	临时：0.64

	
	动工时间
	2025年6月
	完工时间
	2026年2月

	
	土石方（m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	4800
	4800
	0
	0

	
	取土（石、砂）场
	不涉及

	
	弃土（石、砂）场
	不涉及

	
	外借土石方情况
	不涉及

	
	外弃土石方情况
	不涉及

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	三峡库区国家级水土流失重点治理区和重庆市水土流失重点治理区
	地貌类型
	构造剥蚀丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数
[t/（km2.a）]
	1293
	容许土壤流失量[t/（km2.a）]
	500

	项目选扯（线）水土保持评价
	（1）本项目涉及三峡库区国家级水土流失重点治理区，所在的石柱县沿溪镇和忠县复兴镇属于重庆市水土流失重点治理区，执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（2）主体工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。

（3）主体工程选址（线）不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，重点实验区和国家确定的水土保持长期定位观测站。
综上所述，在采取严格的水土保持防治措施及执行西南紫色土区建设类项目水土流失一级防治标准的前提下，从水土保持的角度出发本项目的建设无制约因素，选址基本符合水土保持限制性规定要求。

	预测水土流失总量（t）
	23

	防治责任范围（hm2）
	0.70

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区水土流失建设类项目一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	项目分区
	措施类型
	措施名称
	布置位置
	断面形式/配置形式
	工程量
	备注

	
	塔基工程防治区
	工程措施
	表土剥离
	扰动草地、林地和旱地
	人工剥离
	0.05万m3
	主体设计

	
	
	
	土地整治
	施工扰动占地整
	人工整土
	0.16hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	塔基工程占地和临时扰动占用植被用地区域
	人工撒草
	0.07hm2
	主体设计

	
	线缆铺设防治区
	工程措施
	表土剥离
	扰动草地、林地和旱地
	人工剥离
	0.14万m3
	主体设计

	
	
	
	土地整治
	施工扰动占地
	人工整土
	0.46hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	临时扰动占用植被用地
	人工植
	0.12hm2
	主体设计

	
	施工便道防治区
	工程措施
	表土剥离
	扰动草地和旱地
	人工剥离
	0.02万m3
	主体设计

	
	
	
	土地整治
	临时施工扰动占地
	人工整土
	0.08hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	临时扰动占用植被用地
	人工撒草
	0.05hm2
	主体设计

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	主体：16.55
新增：0
	植物措施
	主体：0.06
新增：0

	
	临时措施
	主体：0
新增：0
	水土保持补偿费
	石柱（0.08064万元）
忠县（0.90286万元）

	
	独立费用
	建设管理费
	0.00万元

	
	
	水土保持监理费
	/

	
	
	设计费
	2.98万元

	
	
	水土保持设施自主验收费
	1.66万元

	
	总投资
	22.51万元（方案新增5.90万元）

	编制单位
	重庆后科环保有限责任公司
	建设单位
	石柱县汇能新能源有限公司

	社会信用代码
	91500103MA5U6UF380
	社会信用代码
	91500240MACE8L2G6U

	法人代表及电话
	赵德志
	法人代表及电话
	顾学龙

	地址
	重庆市渝中区大坪街道经纬大道333号1幢37层
	地址
	重庆市石柱土家族自治县下路街道柏树村

	邮编
	400042
	邮编
	408300

	联系人及电话
	陈光志/18***97
	联系人及电话
	唐振宇/15***06

	电子邮箱
	16***24@qq.com
	电子邮箱
	16***25@qq.com

	传真
	/
	传真
	/
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