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[bookmark: _Toc160623968][bookmark: _Toc160217555][bookmark: _Toc160294516][bookmark: _Toc160217769][bookmark: _Toc160362777][bookmark: _Toc156986017][bookmark: _Toc160219702][bookmark: _Toc428360716][bookmark: _Toc160618640][bookmark: _Toc160362700][bookmark: _Toc19655][bookmark: _Toc160293059][bookmark: _Toc160353265][bookmark: _Toc160294947][bookmark: _Toc160467783][bookmark: _Toc199752143][bookmark: _Toc160294774][bookmark: _Toc160294602][bookmark: _Toc435631622][bookmark: _Toc160361164][bookmark: _Toc14793050][bookmark: _Toc160217124][bookmark: _Toc160294860][bookmark: _Toc160726723][bookmark: _Toc160372422][bookmark: _Toc21770][bookmark: _Toc160215879]前    言

[bookmark: _GoBack]为贯彻《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》，指导和规范建设项目水资源论证报告表编制工作，制定本标准。
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。
本标准由重庆市水利局提出、归口并组织实施。
本标准起草单位：重庆市水资源综合事务中心、长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局。
本标准主要起草人：
本标准由重庆市水利局解释。
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建设项目水资源论证报告表技术导则
[bookmark: _Toc225924894][bookmark: _Toc28443][bookmark: _Toc267039942][bookmark: _Toc14793051][bookmark: _Toc225924474][bookmark: _Toc23913][bookmark: _Toc225927168]1  范围
[bookmark: _Toc225924475][bookmark: _Toc267039943][bookmark: _Toc225927169][bookmark: _Toc225924895]本标准规定了建设项目水资源论证报告表的论证原则、论证内容、样表和填写说明等要求。
[bookmark: _Toc14793052]本标准适用于地表水年取水量在10万m3以下、地下水年取水量在1万m3以下，以及取水时限不超过1年的短期取水、水权交易涉及的取水等取退水对周边环境影响较小的建设项目。
[bookmark: _Toc3621][bookmark: _Toc9059]2  规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡未注明日期的引用文件，其有效版本（最新版本）适用于本标准。
[bookmark: _Hlk40442476]GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 4754 国民经济行业分类 
GB/T 7119 节水型企业评价导则
GB 8978 污水综合排放标准
GB/T 14848 地下水质量标准
GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准
GB/T 28714 取水计量技术导则
GB/T 30943 水资源术语
GB/T 34147 项目节水评估技术导则
GB/T 35580 建设项目水资源论证导则
GB/T 50125 给水排水工程基本术语标准
SL 26 水利水电工程技术术语
SL 104 水利工程水利计算规范
SL/T 238 水资源评价导则
SL 278 水利水电工程水文计算规范
SL 395 地表水资源质量评价技术规程
SL 429 水资源供需预测分析技术规范
SL/Z 552 用水指标评价导则
SL/T 712 河湖生态环境需水计算规范
SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范
SL/T 835 节水评价技术导则
[bookmark: _Toc14793053][bookmark: _Toc267039944][bookmark: _Toc22258][bookmark: _Toc21713]3  术语和定义
GB/T 30943 和 GB/T 35580 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1
取水量 volume of water abstraction
建设项目设计直接取用地表水、地下水和公共供水工程以及其他水源（再生水、雨水集蓄利用）的新水量（包括输水损失）总和。

3.2
退水量 volume of drainage
建设项目用水后，直接或通过沟、渠、管道等设施对外排放的污水量。

3.3
设计生产规模 design production scale
设计目标年限内应达到的生产能力。

3.4 
设计保证率design guarantee rate
规划设计中选用的在多年期间用水部门的正常用水得到保证的程度，通常以保证正常用水的历时与计算总历时或保证正常用水的年数与计算总年数比值的百分数表示。

3.5
用水指标 water use index
衡量用水水平的参数，反映用水户对水资源的利用状况、利用效率与效益，是考核不同用水户用水水平的核心依据。

3.6
管网漏损率 loss rate of water distribution system
管网漏损水量与供水总量之比，通常用百分比表示。

3.7
复种指数 multiple cropping index
一年内，同一地块耕地上种植农作物的平均次数，即年内耕地上农作物总播种面积与耕地面积之比。

[bookmark: _Toc267039945][bookmark: _Toc225927171][bookmark: _Toc14793054][bookmark: _Toc225924897][bookmark: _Toc225924477][bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc4832]4  基本要求
4.1 论证原则
论证应遵循以下原则：
a） 符合国家法律法规及相关标准等规定；
b） 符合国家和地方产业政策、行业发展规划以及水资源相关规划；
c） 符合用水总量、用水效率、水功能区限制纳污能力等控制指标、经批准的水量分配方案、河湖生态流量保障目标、地下水管控指标、水权交易规定等要求；
d） 不损害利益相关方合法权益。
4.2 报告表论证内容
报告表应包括以下主要内容：
a） 建设项目概况；
b） 取用水合理性分析及节水评价；
c） 取水水源及取水影响论证；
d） 取水计量设施方案；
e） 用水总量指标符合性分析；
f） 退水方案及退水影响论证；
g） 附件附图。
4.3 水平年、论证范围
[bookmark: OLE_LINK5]4.3.1 应确定现状水平年，选取应具代表性，宜取最近年份，并考虑水文情势的资料条件，避免特枯水年和特丰水年。
4.3.2 应确定规划水平年，选取主要考虑建设项目规划目标实现的年份，并与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规划水平年相协调。
4.3.3 根据项目实际情况绘制水资源论证范围示意图。
[bookmark: _Toc14793055][bookmark: _Toc512277471][bookmark: _Toc14043][bookmark: _Toc3181]5  建设项目概况
5.1 建设项目概况包括项目名称、性质、建设地点、时间、所属行业类别、项目申请人及联系方式、取水时限、水平年、项目简介等。
5.2 项目简介包括项目规模、占地面积、工艺技术、产品、立项及建设情况等。
[bookmark: _Toc1734][bookmark: _Toc13227]6  取用水合理性分析及节水评价
[bookmark: _Toc155633312][bookmark: _Toc155633379][bookmark: _Toc144455694][bookmark: _Toc144455599]6.1取用水合理性分析包括取水用途、政策规划符合性分析、用水工艺、取用水量分析、用水指标与定额符合性分析。
6.2按照节水评价有关要求，分析现状节水水平，提出节水目标、潜力、措施、结论建议等。
[bookmark: _Toc7214][bookmark: _Toc29380][bookmark: OLE_LINK1]7  取水水源及取水影响论证
7.1 取水水源基本情况
7.1.1取水水源类型包括地表水、地下水、其他水源。同一水源有多个取水口，则按取水量由大到小依次确定每一个取水口相关信息。
7.1.2按照 GB/T 35580 确定取水水源论证范围。
7.1.3地表水取水口信息包括水源名称、取水方式，取水口地点、坐标、高程，取水口以上集雨面积、设计取水流量、年取水量、输水方式等。
[bookmark: OLE_LINK6]7.1.4地下水取水口类型分为水井、溶洞、泉水。信息包括取水口名称、类型，取水方式，取水口地点、坐标、高程，平均涌水量、设计取水流量、年取水量、输水方式等，水井还应包括井深、井径等。
7.1.5其他水源类型包括雨水集蓄、再生水、其他，取水口信息包括名称、类型，取水方式，取水口地点、坐标、高程，水源水量规模、设计取水流量、年取水量、输水方式等。
7.2 取水水源可靠性分析
7.2.1 地表水源：说明采用的水文站资料情况、计算方法，分析径流深、多年平均来水量、河湖生态水量、可供水量等。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量、河湖生态水量及天然损失水量后的水量总和，计算公式：
W可供水量=W来水量-W已批复的水量-W河湖生态水量-W河流天然损失水量。
7.2.2 地下水源：说明地下水监测、调查等资料，分析涌水量、可供水量。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量，计算公式：
W可供水量=W涌水量-W已批复的水量。
7.2.3 其他水源：说明雨水集蓄、再生水等有关资料，分析可供水量。可供水量为各取水水源扣除其他已批复的水量，计算公式：
W可供水量=W水源水量规模-W已批复的水量。
7.2.4 根据现状水质监测资料，评价取水水质状况与相关行业水质要求符合性。
7.3取水影响分析
确定取水影响范围，简要分析建设项目取水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。
[bookmark: _Toc24911]8  取水计量设施方案
[bookmark: OLE_LINK27]计量设施情况根据建设项目性质分为已建或改扩建、新建2种情况。对新建的，应明确计量方式、是否在线监测。对已建或改扩建的，还应明确计量器具类型、安装位置、个数、尺寸、安装日期、计量设施检定/校准情况、检定/校准日期，并附有效的计量设施检定/校准证书或报告。

[bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc27865]9  用水总量指标符合性分析
9.1根据重庆市人民政府发布的各区（县）用水总量控制目标（或双控指标）、区域水权交易指标、水资源公报，分析建设项目取水是否符合区（县）用水总量指标管控要求。
9.2建设项目所在行政区（县）现状年用水总量，采用重庆市水资源公报中的用水总量。
9.3规划水平年无控制指标的，可通过直线内插法或按照水资源管理要求确定。
[bookmark: _Toc451][bookmark: _Toc29865]10  退水方案及退水影响论证
10.1退水方案包括退水量、退水方式、退水水质要求等。
10.2退水影响论证包括确定退水影响论证范围，分析退水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。
[bookmark: _Toc3616][bookmark: _Toc21712]11  附件附图
11.1 附件包括建设项目立项（或备案）文件、水质检测报告、水权交易鉴证书、污水处理厂污水接纳协议、第三方水事权益影响承诺函、计量设施检定/校准证书或报告等。
11.2 附图包括建设项目平面布置图、水量平衡图、水资源论证范围示意图（含水文站、取退水工程）等。
11.3 附件附图可根据项目实际情况增减。
[bookmark: _Toc24187]12  水资源论证报告表样表
建设项目水资源论证报告表样表可参照附录 A。


[bookmark: _Toc15553][bookmark: _Toc18646]附录A（资料性）水资源论证报告表

重庆市建设项目水资源论证报告表
（样表）	
















建 设 项 目 名 称 ：                                     
申 请 人 （盖章）：                                     
编制单位（盖章）：                                     
编   制   时   间  ：                 年                月


填 表 说 明
一、建设项目概况
    1.1项目名称：应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。
    1.2建设地点：填写项目所在行政区（县）名称、镇（乡、街道）、村（社区）及小地名，要与统计年鉴一致。
    1.3建设时间：新建或改扩建项目填写计划开工时间，已建项目填写建设完工时间。
    1.4行业类别：按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）附表1中类填写。
    1.5项目申请人及联系方式：1）填写申请取水单位全称或个人姓名，包括法人、公民和其他组织（非法人组织）；2）联系人：填写取用水管理部门对外沟通、联系的固定人员的姓名；申请人为个人时，填写其本人。3）联系方式：填写联系人的常用手机号码。
        
二、取用水合理性分析及节水评价
    2.1取水用途：勾选“其他”选项的应填写具体内容。
    2.2取用水量分析
    （1）设计总取水量：为各取水用途之和，数据精确到小数点后两位（以下同）。
    （2）各类取水用途设计取水量：根据项目需水、水源条件、取水工程措施分析确定设计年用水量，应考虑取用水过程中的水量损失。
    （3）设计保证率：生活和工业用水保证率不小于95%（参照《全国水资源综合规划》确定的缺水地区不低于90%），灌溉用水保证率不小于75%。
    
三、取水水源及取水影响论证
    3.1取水水源类型：勾选“其他”选项的应填写具体内容。
    3.2取水水源论证范围：按照 GB/T 35580 要求填写取水水源论证范围。
    3.3取水口数量：若有多个取水口，则按取水量由大到小依次填写每一个取水口相关信息。
    3.4取水水源：
[bookmark: OLE_LINK12]   （1）在江河取水：若取水水源为50km2及以上河流，直接填写河流名称，以公布的河道名录为准；若取水水源为50km2以下河流，则需要按照相应上级河流（50km2及以上河流）名称+取水水源河流名称，如一品河支流石梁河。并填写对应代码。
    （2）在水库取水的：填写注册名称及对应代码。
3.5取水口坐标：填写取水口中心点的经纬度坐标，数据精确到小数点后4位。例如经度137.4516、纬度37.4517。
3.6取水口高程：采用1985年国家高程系统，数据精确到小数点后两位。
3.7设计取水流量：数据精确到小数点后两位。
    3.8输水方式：勾选“其他”选项的应填写具体方式。
    3.9地下水平均涌水量：数据精确到小数点后两位。
3.10其他水源类型：勾选“其他”选项的应填写具体内容。   
六、退水方案及退水影响论证
6.1年退水量：数据精确到小数点后两位；如项目无退水，填写0。
6.2退水方式：对于退入江河的，若为50km2及以上河流，河流名称以公布的河道名录为准；若为50km2以下河流，河流名称应按照相应上级河流（50km2及以上河流）名称+退水口所在河流名称。并填写对应代码。    
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	一、建设项目概况

	项目名称
	

	项目性质
	新建  改扩建  已建

	建设地点
	       区（县）      镇（乡、街道）          村（社区）       （小地名）

	建设时间
	计划开工时间：       年     月（新建或改扩建项目）
建设完工时间：       年     月（已建项目）

	行业类别
中类代码
	名称：                     ，代码（三位数字）：                     

	项目申请人及联系方式
	单位（个人）名称：                     
联系人：     ，联系方式：                     

	是否属于水权交易项目
	是 水权交易出让方取水许可证号：                 
     水权交易受让方取水许可证号：              
 交易水量：         万m3  
否

	取水时限
	长期
短期        年       月 至         年       月

	[bookmark: OLE_LINK4]水平年
	现状水平年：          年
规划水平年：          年

	项目简介
	（包括项目规模、占地面积、工艺技术、产品、立项及建设情况等。）



	二、取用水合理性分析及节水评价

	取水用途
（可多选）
	□制水供水 □原水供水 
□河道内生产用水（□水力发电 □航运 □河道内养殖 □河道内其他      ）
□生活用水 □建筑业用水 □服务业用水 
□工业用水〔□一般工业用水 □火（核）电和其他电力生产用水〕 
□农业用水 □林业用水 □畜牧业用水 □渔业用水 
□生态和环境用水
□其他用水（□水源热泵 □施工降水 □施工用水 □其他     ）

	政策规划符合性分析
	 （从建设项目所属行业、建设规模及工艺技术等方面，分析建设项目与国家产业准入政策、行业发展规划、重庆市产业政策、水资源相关规划等的相符性。）

	用水工艺
	（简要说明项目用水的生产工艺流程。）





	设
取用水量分析

	设计总取水量
	（万m3）

	
	工业
	设计取水量
（万m3）
	
	设计保证率（%）
	

	
	
	设计生产
规模
	（单位）
	
	用水指标  
	（单位）
	

	
	
	管网漏损率（%）
	
	
	

	
	生活
	设计取水量
（万m3）
	
	设计保证率（%）
	

	
	
	设计供水人口（人）
	
	居民生活用水指标
（L/人·d）
	

	
	
	供水规模
（万m3/d）
	
	管网漏损率（%）
	

	
	农业
	设计取水量
（万m3）
	
	设计保证率（%）
	

	
	
	设计灌溉面积
（万亩）
	
	有效灌溉面积
（万亩）

	新增
（恢复）
	

	
	
	灌溉水利用系数
	
	
	改善
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK2]灌溉用水净定额
（m3/亩）
	
	灌溉用水毛定额
（m3/亩）
	

	
	其他
	设计取水量
（万m3）
	
	取水用途
	

	
	
	设计规模
	（单位）
	
	用水指标
	（单位）
	

	
	
	设计保证率（%）
	

	用水指标与定额符合性分析
	现状年:
[bookmark: OLE_LINK8]用水指标1：     □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因：             
用水指标2：     □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因：             
......
规划年：
用水指标1：     □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因：             
用水指标2：     □符合 不符合《XXXX定额/标准》，不符合的原因：             
......


	节水评价
	（按照节水评价有关要求, 分析现状节水水平，提出节水目标、潜力、措施、结论建议等。）


	3、 取水水源及取水影响论证

	取水水源类型  
（可多选）
	地表水  地下水  其 他：        

	取水水源论证范围
	

	地表水
	取水口数量（个）
	

	
	取水口1
	取水水源
	          江（河）  代码：            
       水库  代码：      总库容容    （万m3）
坐标：经度：      纬度：             

	
	
	取水方式
	蓄水  江河引水  江河提水

	
	
	取水口地点
	    区（县）    镇（乡、街道）    村（社区）  （小地名）

	
	
	取水口坐标
	经度：        纬度：         

	
	
	取水口高程(m)
	
	取水口以上集雨面积（km2）
	

	
	
	设计取水流量（m3/s）
	
	年取水量
（万m3）
	

	
	
	输水方式
（可多选）
	管道  渠道  隧洞  其他：        

	
	......
	......

	
	取水口n
	

	地下水
	取水口数量（个） 
	

	
	取水口1
	取水口名称
	

	
	
	类型
	水井 溶洞  泉水

	
	
	取水方式
	自流 提水

	
	
	取水口地点
	区（县）     镇（乡、街道）     村（社区）  （小地名）

	
	
	取水口坐标
	经度：          纬度：           

	
	
	取水口高程(m)
	
	平均涌水量（m3/s）
	

	
	
	设计取水流量
（m3/s）
	
	年取水量
（万m3）
	

	
	
	井深（m）
	
	井径（mm）
	

	
	
	输水方式
（可多选）
	管道  渠道  隧洞  其他：        

	其他
水源
	取水口数量（个）
	

	
	
	取水口名称
	

	
	
	类型
	雨水集蓄 再生水  其他：        

	
	
	取水方式
	自流 提水

	
	
	取水口地点
	区（县）    镇（乡、街道）    村（社区）  （小地名）

	
	
	取水口坐标
	经度：              纬度：           

	
	
	取水口高程
(m)
	
	水源水量规模
（万m3/年）
	

	
	
	设计取水流量
（m3/s）
	
	年取水量
（万m3）
	

	
	
	输水方式
（可多选）
	管道  渠道  隧洞  其他：        

	
	......
	

	
	取水口n
	

	



取水水源可靠性分析

	地

表

水


	水文站资料情况、计算方法
	依据           水文站
资料年限：    年至     年
径流计算方法：                

	
	
	径流深
(mm)
	
	多年平均来水量（万m3/年）
	

	
	
	河道生态流量（m3/s）
	
	河湖生态水量
（万m3/年）
	

	
	
	已批复水量
（万m3/年）
	
	可供水量
（万m3/年）
	

	
	
	取水水源可供水量是否满足项目需水量要求
	□是    □否

	
	地

下

水

	监测、调查资料
	（说明地下水监测或调查的时间段、方式方法、水量水质等情况。）

	
	
	涌水量
（m3/s）
	

	
	
	已批复水量
（万m3/年）
	
	可供水量
（万m3/年）
	

	
	
	取水水源可供水量是否满足项目需水量要求
	□是    □否

	
	其
他
水
源
	依据资料
	（说明资料来源、类别、水量水质及批复有关情况。）

	
	
	水源水量规模
（万m3/年）
	

	
	
	已批复水量
（万m3/年）
	
	可供水量
（万m3/年）
	

	
	
	取水水源可供水量是否满足项目需水量要求
	□是    □否

	
	取水水源水质符合性分析
	1. 符合《地表水环境质量标准》（GB 3838）：
□Ⅰ类  □Ⅱ类 Ⅲ类  □Ⅳ类 □Ⅴ类
2. 符合《地下水质量标准》（GB/T 14848）：
□Ⅰ类  □Ⅱ类 □Ⅲ类  □Ⅳ类 Ⅴ类
3.符合其他标准： 《XXXX标准》       
4.当水质不能满足用水要求时，进一步采取措施处理后的水质是否能够达到用水要求。（□是□否）

	取水影响分析
	（确定取水影响范围、分析建设项目取水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。）




	四、取水计量设施方案

	取水计量设施方案
（对新建项目，仅填写计量方式、是否在线监测）

	计量方式：
	管道    
明渠
折算水量
	是否在线监测
	□是    
否

	
	计量器具类型
	管道取水：
管段式管道流量计    插入式管道流量计
外夹式管道流量计    内贴式管道流量计
机械水表(DN50以上)

明渠取水：
堰槽法 水工建筑物法  流速面积法


	
	安装位置：
	   区（县）   镇（乡、街道）   村（社区）    （小地名）
坐标：经度：           纬度：         

	
	安装个数（个）
	
	尺寸：长×宽（mm×mm）、DN(mm)
	

	
	安装日期
	     年    月     日

	
	计量设施是否进行检定/校准
	□是  □否

	
	最近检定/校准日期
	      年     月     日

	五、用水总量指标符合性分析

	建设项目所在区（县）
现状年用水总量
	            万m3

	建设项目所在区（县）规划水平年用水总量控制目标
	            万m3
	区域水权
交易指标
	        万m3

	建设项目取水是否符合用水总量指标管控要求
	□是    □否

	六、退水方案及退水影响论证

	年退水量(万m3)
	

	退水方式
	□1.退入江河名称：             ，代码          ，
退水口坐标：经度：        纬度：       
退水地点：    区（县）    镇（乡、街道）     村（社区）    （小地名）
退水口所在水功能区：   （开发利用区应填至二级功能区）                       
□2.退入市政污水处理厂或自建污水处理厂名称：           
坐标：经度：         纬度：        
□3.无退水

	退水水质要求
	1. 符合《污水综合排放标准》（GB8978）：
□一级标准  □二级标准 □三级标准
2. 符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）：
□一级标准  □二级标准 □三级标准
3.符合其他标准：      《XXXX排放标准》               

	退水影响分析
	（确定退水影响范围，分析退水对水资源、水环境、水生态以及其他取用水户合法权益的影响。）

	七、承诺

我单位（个人）承诺：
（一）本项目取退水工程不涉及第三方水事权益，不存在对第三方水事权益的影响。如在取水工程运行过程中出现其他第三方水事权益问题，我单位（个人）将负责妥善解决，并承担相应责任和损失。
（二）本项目取退水对区域水资源、水生态、水功能区影响较小。
（三）本项目符合《产业结构调整指导目录》（最新修订版）等国家产业准入政策与行业发展规划等规定。
（四）制订节水措施方案，建设配套节水设施，履行节约用水义务，确保节水水平符合水资源管理政策要求。
（五）按国家和地方标准要求，规范取水计量设施选型、安装、管理等相关工作，确保取水计量设施正常使用和量值准确、可靠，确保统计用水数据与监测数据、水资源税申报数据的一致性，定期做检定/校准。
（六）按照国家规定确定的生态流量，执行生态流量泄放方案措施。
（七）服从当地水行政主管部门管理，按规定向水行政主管部门上报用水统计报表，缴纳水资源税，积极配合水行政主管部门的日常监督管理。
（八）其他：
                                                                           
                                                                           
（九）本表提供的数据和结论真实有效，并对此负责。
以上各项承诺真实自愿，我单位（个人）将严格履行各项承诺和水行政主管部门的各项要求，确保取水、用水、节水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。



承诺单位（个人）（法人代表签章）：               

	八、附件附图

	
附件包括：建设项目立项（或备案）文件、水质检测报告、水权交易鉴证书、污水处理厂污水接纳协议、第三方水事权益影响承诺函、计量设施检定/校准证书或报告等。
附图包括：建设项目平面布置图、水量平衡图、水资源论证范围示意图（含水文站、取退水工程）等。
附件附图可根据项目实际情况增减。
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