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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区
	行业类别
	工业园区工程

	主管部门

（或主要投资人）
	重庆旗能电铝有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案审批部门、文号及时间
	重庆市水利局

渝水许可[2009]67号，2009年6月2日

	水土保持方案变更审批部门、文号及时间
	/

	水土保持初步设计审批部门、文号及时间
	重庆有色金属学会
渝有色会发[2010]10号，2010年11月28日

	项目建设时间
	2010年8月至2013年6月

	水土保持方案编制单位
	重庆市智创水土保持科技开发有限公司

	水土保持初步设计单位
	贵阳铝镁设计研究院

	水土保持监测单位
	重庆润宇水利工程咨询有限公司

	水土保持施工单位
	重庆巨能建设（集团）有限公司

重庆禾森园林景观工程有限公司

四川建设集团有限公司

	水土保持监理单位
	山西晋正建设工程项目管理有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	重庆润宇水利工程咨询有限公司



二、验收意见
	根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，重庆旗能电铝有限公司于2020年5月29日在重庆旗能电铝有限公司的会议室主持召开了重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位重庆旗能电铝有限公司，水土保持方案编制单位重庆市智创水土保持科技开发有限公司，监理单位山西晋正建设工程项目管理有限公司，施工单位重庆巨能建设（集团）有限公司、重庆禾森园林景观工程有限公司、四川建设集团有限公司，水土保持监测及验收报告编制单位重庆润宇水利工程咨询有限公司等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组及与会代表检查了工程现场，会中查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、技术服务单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术服务情况的汇报，以及水土保持方案编制、设计、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区位于重庆市綦江区古南街道北渡场境内，工程总规模500kt/a大板锭、3000kt/a预焙阳极，实行分期实施；目前已实施的一期工程规模为：250kt/a大板锭和1500kt/a缕用预焙阳极块；二期工程目前尚未实施。前期编报水土保持方案时，厂区外围的运输道路、供水供气管线、供电工程、污水处理站、边坡防护等一系列辅助项目未包含在《水土保持方案》内，本阶段水土保持验收范围与水土保持方案确定的防治范围一致，验收范围不包含厂区外围的辅助项目。

工程于2010年8月份开工建设，至2013年6月完工，建设期间工程总占地面积114.76hm2，实际开挖土石方330.96万m3（其中表土剥离8.47万m3，一般土石方322.49万m3），土石方回填322.49万m3，表土利用8.47万m3，土石挖填平衡，无弃渣。

工程实际完成水土保持措施总投资2386.08万元，其中：工程措施1792.61万元，植物措施446.42万元，临时工程17.67万元，独立费用27万元，水土保持设施补偿费102.48万元。完成主要工程量有：表土剥离8.47万m3，表土回填8.47万m3，雨水管网15400m，沉砂池1口，排水沟1880m，土地整治49.08hm2，园林绿化17.84hm2，撒播草籽31.24hm2，栽植行道树860株，场地清理31.24hm2，彩钢板拦挡6036m，临时排水沟9963m，临时沉砂池43口，彩条布临时苫盖50000m2。
（二）水土保持方案批复情况

2009年4月，重庆市智创水土保持科技开发有限公司受重庆旗能电铝有限公司委托，编制完成了《重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持方案报告书（送审稿）》；2009年5月6日，重庆市水利局组织专家组召开了技术评审会，会后方案编制单位根据专家意见进行了认真修改和完善，于2009年5月底编制完成了《重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持方案报告书》（报批稿）；2009年6月2日重庆市水利局进行了批复，批复文号为渝水许可【2009】67号。

根据重庆市水利局批准的《重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持方案的批复》（渝水许可【2009】67号），本工程防治责任范围主要包括项目建设区及直接影响区，防治责任范围总面积为116.17hm2，其中项目建设区面积为114.76hm2，直接影响区面积1.41hm2。批复的水土保持总投资为2326.31万元。

（三）水土保持初步设计情况

贵阳铝镁设计研究院编制的《重庆铝业环保搬迁大板锭项目初步设计》，对水土保持设施内容形成了专项篇章，水土保持措施包括工程护坡、工程排水管网、景观绿化等。

（四）水土保持监测情况
2020年3月，重庆润宇水利工程咨询有限公司成立了监测项目部，对现场进行了全面勘察和调查，对现场存在水土流失隐患及时提出补救意见，现场勘验完成后，又收集了相关施工资料，通过整理分析，完善了相关监测资料。

2020年5月，监测单位编制完成了《重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持监测总结报告》。监测结论为：工程建设区扰动土地整治率为99%；水土流失总治理度为98%；拦渣率为98%；土壤流失控制比为1.2；林草植被恢复率为98%，林草覆盖率为42%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020年3月，重庆旗能电铝有限公司委托重庆润宇水利工程咨询有限公司开展了水土保持设施验收技术服务工作，2020年5月编制完成了《重庆铝业有限公司环保搬迁大板锭项目主厂区水土保持设施验收报告》。意见主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等6 项防治指标均达到目标值。建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，已具备生产建设项目水土保持设施验收的条件。
（六）验收结论

该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、加强对水土保持措施的后期管理和养护工作，提高植物措施对水土保持的防护作用，使其发挥最佳的工程效益；定期检查工程措施的运行情况，如有损毁，及时采取相应的补救措施。

2、在后续的项目建设过程中，建设单位应将水土保持监测与主体工程施工进度同步进行，避免施工期间监测数据缺失。             
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